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W!rmeversorgung

Aufteilung der Energietr!ger
In der W!rmeversorgung des Kantons 
Z"rich entf!llt der L#wenanteil auf fossi-
le Energien. Vorab in !lteren Geb!uden 
und in weniger dicht besiedelten Gebie-
ten kommt dem Heiz#l als Brennstoff in 
der W!rmeversorgung nach wie vor eine 
bedeutende Stellung zu. In gasversorgten 
Gebieten verzeichnet Erdgas weiterhin 
Zuwachsraten. Klimapolitisch bedeutsam 
ist die Diversi® zierung der Energietr!ger 
in der W!rmeversorgung (Abbildung 2), 
wozu Umweltw!rme, Holzenergie und 
Abw!rme (Fernw!rme von Kehrichtver-
brennungsanlagen) beitragen. Im Versor-
gungsgebiet der Elektrizit!tswerke des 
Kantons Z"rich stehen heute noch rund 
20 000 Elektro-Speicherheizungen in Be-
trieb. Installationen von Elektroheizungen 
sind in Neubauten selten, weil dadurch 
die Neubauvorschriften kaum erf"llt 
werden k#nnen. Zur Wassererw!rmung 
sind im Kantonsgebiet gegen 200 000 
Elektroboiler in Betrieb. F"r die Wasser-
erw!rmung wird deutlich mehr Strom 
verbraucht (6 Prozent) als f"r die Raum-
heizung (2 Prozent). 

Hoher Anteil W!rmepumpen
Der wachsende Anteil aus Umweltw!rme 
wird durch die stark steigende Zahl von 
W!rmepumpen erm#glicht, die vorab in 
Neubauten zur Raumw!rmeerzeugung 
und Wassererw!rmung installiert 
werden. Eine Untersuchung zur Qualit!t 
des Vollzuges zeigte einen klaren 
Trend: $ber 90 Prozent der neuen 
Einfamilienh!user und ca. 60 Prozent 
der neuen Mehrfamilienh!user sind mit 
W!rmepumpen ausger"stet (Abbildung 
1). Den fossilen Brennstoffen kommt bei 
der Versorgung von neuen Wohnbauten 
demzufolge keine zentrale Bedeutung 
mehr zu. 

W!rmevorkommen
In Tabelle 1 sind die f"r den Kanton Z"-
rich wichtigen erneuerbaren Energietr!-
ger f"r die W!rmeerzeugung aufgelistet. 
Abfall und Holz dominieren die heutige 

Nutzung. Bei den l!ngerfristig realisier-
baren Potenzialen entf!llt indessen der 
gr#sste Anteil auf Umweltw!rme (Erd-
w!rme, Luft). Ein Teil der Quellen ist in 
der Nutzung #rtlich eingeschr!nkt oder 
gar an einen Standort gebunden. Erd-
gas und Fernw!rme (Abf!lle, Holz etc.) 
bedingen ein Verteilnetz. Diese Abh!n-
gigkeiten verlangen eine r!umliche Ko-
ordination, die in der kantonalen Ener-
gieplanung institutionalisiert ist. 
Im kantonalen Energieplan (www.gis.
zh.ch) sind Abw!rmequellen und Anla-
gen von kantonaler Bedeutung, Gebiete 
f"r rohrleitungsgebundene Energietr!-
ger sowie grosse ungenutzte Ener-
giepotenziale vermerkt. Dazu z!hlen 
Kehrichtverbrennungs-, Abwasserreini-
gungs- und Verg!rungsanlagen sowie 
Anlagen zur Nutzung von Abfallholz 
und Kl!rschlamm. Der W!rmenutzungs-
atlas bildet eine erg!nzende Planungs-
grundlage f"r die Nutzung bestehender 
W!rmevorkommen (Abbildung 3). 

Auswirkungen des sinkenden 
W!rmebedarfs 
Der steigende Anteil von neuen und sa-
nierten Bauten in Siedlungsgebieten hat 
einen sinkenden spezi® schen W!rme-
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Tabelle 1:  Heutige 
Nutzung und l!n-
gerfristige Poten-
ziale erneuerbarer 
Energien und von 
Abw!rmequellen 
f"r die W!rmeer-
zeugung im Kanton 
Z"rich.
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L•ngerfristig reali-
sierbare Potenziale

Erdw!rme
 z Untiefe Geothermie1)

 z Tiefe Geothermie (Pilot)
260 GWh

0 GWh
2000 GWh
700 GWh3)

Luft1) 260 GWh 2000 GWh
Kehricht2) 610 GWh 1200 GWh
Biomasse
 z Holz, inkl. Altholz
 z Biogene Abf!lle (inkl. Kl!rschlamm)

500 GWh
60 GWh

1000 GWh
230 GWh

Wasser
 z Ober ̄!chengew!sser 1, 2)

 z Grundwasser1, 2)

 z Abwasser1, 2)

40 GWh
35 GWh
25 GWh

180 GWh
250 GWh
690 GWh

Sonne1) 60 GWh 2250 GWh
Summe gerundet 1850 GWh 10 500 GWh
Heutiger W•rmeverbrauch 20 000 GWh
1) niederwertige Energie; 2) Nutzung #rtlich gebunden; 3) bei g"nstigen geologischen 
Voraussetzungen

Abbildung 2: 
Schwindender Anteil 
der fossilen Energie-
tr!ger bei Wohn-
bauten im Kanton 
Z"rich. 
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Abbildung 1:  Kla-
rer Trend zugunsten 
der W!rmepumpen. 
Anteile der Energie-
tr!ger bei 100 zu-
f!llig ausgew!hlten 
Neubauten im Kan-
ton Z"rich (Einfa-
milienh!user oben, 
Mehrfamilienh!u-
ser unten), 2008. 
Mit Fernw!rme ver-
sorgte Gebiete sind 
nicht ber"cksichtigt. 

Abbildung 3: 
Planungsgrundlage 
f"r die Nutzung von 
Energie aus dem Un-
tergrund; Ausschnitt 
aus dem W!rmenut-
zungsatlas des Kan-
tons Z"rich (www.
erdwaerme.zh.ch).
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bedarf zur Folge. Dies vermindert die 
Auslastung von leitungsgebundenen 
Energieverteilsystemen wie Gas- und 
Fernw•rmenetze. Dadurch verschlechtert 
sich das Verh•ltnis von Investitionskos-
ten zum Energieabsatz. Da Energienetze 
f€r Jahrzehnte gebaut werden, ist die vo-
raus schauende Bewertung einer Inves-
tition unverzichtbar. Mit einer Verringe-
rung des spezi® schen W•rmebedarfes ist 
auch k€nftig zu rechnen, sodass in zwan-
zig Jahren Wohnbauten mit weniger 
als drei Geschossen kaum wirtschaftlich 
€ber Netze mit Gas oder W•rme belie-
fert werden k•nnen. Leitungsgebundene 
Energieverteilsysteme eignen sich k€nftig 
dann, wenn Wohngeb•ude in dichter Be-
bauung oder gewerbliche und industriel-
le Prozesse zu versorgen sind. Bei beste-
henden strom- und w•rmeerzeugenden 
Anlagen ist bei ungen€gender W•rme-
abnahme allenfalls eine Optimierung der 
Stromproduktion vorzusehen. 

Energiecontracting
Verschiedene Hauseigent€mer und Un-
ternehmen lagern die Versorgung ihres 
Geb•udes mit W•rme, K•lte oder Strom 
an Dritte aus. Rechtliche Basis bildet ein 
Vertrag («Contract»). Der Contractor 
oder Contracting-Anbieter betreibt die 
dazu n•tigen Anlagen auf eigenes Risi-
ko und liefert die erzeugten Produkte an 
den Contracting-Nehmer (beispielswei-
se die Haus eigent€mer) zu vertraglich 
vereinbarten Preisen. Contracting schafft 
bessere Voraussetzungen f€r Anlagen zur 
Nutzung erneuerbarer Energien und von 
Abw•rmequellen, die aufgrund h•herer 
Investitionskosten keine kurzfristige Ren-
tabilit•t erwarten lassen. Zudem bieten 
Contracting-L•sungen eine Professionali-
sierung der Energieversorgung. Tabelle 2 
f€hrt die wichtigen Contracting-Anbieter, 
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namentlich die grossen Elektrizit•tsunter-
nehmen, im Kanton Z€rich auf.

Energieproduktion in Contractinganlagen (W•rme und K•lte), Kanton Z€rich 
Ausgangsenergietr•ger f€r 
die Produktion

Holzenergie, 
Umweltw•rme

Elektrizit•t
f€r W•rme-

pumpen

Total

Elektrizit•tswerke des Kanton 
Z€rich (EKZ)

52 GWh 19 GWh 71 GWh

Elektrizit•tswerk der Stadt 
Z€rich (EWZ)

44 GWh 29 GWh 73 GWh

Stadtwerk Winterthur 9 GWh 2 GWh 11 GWh
Total 105 GWh 50 GWh 155 GWh

Tabelle 2:  Produ-
zierte Energie der 

Contractinganlagen 
der grossen Elektrizi-
t•tswerke im Kanton 

Z€rich, 2008/2009. 


