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Kanton Zurich



Checkliste Schlusskontrolle Liegenschaftsentwässerung 


	Gemeinde:
	Baugesuchs-Nr.
	Gesuch vom:

	Vorhaben:
	Kat.-Nr.


	Mängel bei Schlusskontrolle festgestellt?
	□ Ja   
□ Nein, i.O.
	Mängelbehebung veranlasst
Datum:               Visum:

	Sachbearbeiter:
	Datum:
	Visum:


	Schmutz- und Regenwasser

	Kontrollpunkte / Fragen
	erfüllt?
Ja    Nein
	Bemerkungen / Auflagen

	Entwässerung gemäss bewilligtem Entwässerungsplan erstellt?
	□        □
	

	Platz-, Dach- oder Terrassenflächen sind mit den zulässigen Belägen / Materialien ausgeführt
	□        □
	

	Einsteigschächte:
	□        □
	

	· Deckel mit Rahmen eingebaut
	□        □
	

	· Leiter eingebaut, rostbeständig 
	□        □
	

	· Sohle mit Bankett ausgeführt
	□        □
	

	· Schachtfutter eingebaut
	□        □
	

	Schlammsammler mit Tauchbogen oder Tauchwänden ausgeführt
	□        □
	

	Die Einmasspläne der Grund- und Grundstückanschlussleitung sind dem zuständigen Ingenieur oder Bauamt für die Nachführung des Leitungskatasters zugestellt worden
	□        □
	

	Hochdruckspülung der Entwässerungsanlage erfolgt (Protokoll liegt vor)
	□        □
	

	Sind Revisionspläne eingereicht worden
	□        □
	


	Einleitung von Regenwasser in Gewässer

	Kontrollpunkte / Fragen
	erfüllt?
Ja    Nein
	Bemerkungen / Auflagen

	Sind Revisionspläne eingereicht worden
	□        □
	

	Meldeformular (Arbeitshilfe SE 32.0) wurde dem AWEL eingereicht
	□        □
	


	Spezielle Bemerkungen

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	Versickerung von Regenwasser

	Kontrollpunkte / Fragen
	erfüllt?
Ja    Nein
	Bemerkungen / Auflagen

	Verbot von Anschluss von Hofsammlern, Rinnen an unterirdische Sickeranlage eingehalten
	□        □
	

	Verbot von Notüberlauf in Schmutz- oder Mischwasserkanalisation eingehalten
	□        □
	

	Keine Hinweise auf allfällige Fehlanschlüsse
	□        □
	

	Zulässige Platzgestaltung von Hauszufahrt, Vorplätzen, Parkplätzen und Terrassen ausgeführt
	□        □
	

	Bodenpassage bei Mulden ausgeführt
	□        □
	

	· Oberboden eingebaut
	□        □
	

	· keine Vernässung feststellbar
	□        □
	

	Schachtabdeckungen bei Sickerschächten, Sicker-galerien oder bei weiteren Schächten mit Ent-wässerung in die Versickerungsanlagen richtig erstellt
	□        □
	

	· verschraubbare, dichte Deckel
	□        □
	

	· beschriftete Deckel
	□        □
	

	Wurde Adsorbermaterialien eingebaut
	□        □
	

	Erforderliche Retentionsanlage ausgeführt
	□        □
	

	Zugänglichkeit für Betrieb und Unterhalt möglich
	□        □
	

	Sind Revisionspläne eingereicht worden
	□        □
	


	Spezielle Bemerkungen
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