[image: image1.png]% Baudirektion

Kanton Zurich




	Checkliste Baugesuchprüfung Liegenschaftsentwässerung


	Gemeinde:
	Baugesuchs-Nr.
	Gesuch vom:

	Vorhaben:
	Kat.-Nr.


	Ist die Entwässerung bewilligungsfähig?
	□ Ja, ohne Auflagen / □ Ja, mit Auflagen
□ Nein  ( zurück an Bauherrschaft

	Sachbearbeiter:
	Datum:
	Visum:


	Standortabhängige Rahmenbedingungen

	Grundwasser / Hangwasser vorhanden?

□ Ja    □ Nein
	wenn ja:  Hochwasserstand …………. m ü. M. 
(siehe www.gis.zh.ch ( Kartenauswahl ( Grundwasserkarte 
( Hochwasserstand)

	

	Werden Einbauten ins Grundwasser erstellt?

□ Ja    □ Nein       wenn ja: Baugesuch an BAKU
	Werden Einleitungen > 200 mm in Gewässer erstellt?   
□ Ja    □ Nein        wenn ja: Baugesuch an BAKU

	

	Altlasten vorhanden? □ Ja / □ Nein
	wenn ja:  Standortnummer …………
(siehe www.gis.zh.ch ( Kartenauswahl ( Belastete Standorte)

	

	Gewässerschutzbereich 
□ Au    □ Ao    □ üB
	Grundwasserschutzzone 
S  □ II / □ III
	Grundwasser-

schutzareal   □
	(siehe www.gis.zh.ch ( Kartenauswahl ( Gewässerschutzkarte

	

	Standard Entwässerung nach Empfehlung Schweiz und Material Q-plus?  □ Ja    □ Nein

	

	Entwässerung nach Genereller Entwässerungsplanung (GEP)

	□ Mischsystem 
	mit Regenwasser     □ Versickerung     □ Einleitung in Gewässer     □ Retention

	□ Trennsystem
	mit Regenwasser     □ Versickerung     □ Einleitung in Gewässer     □ Retention

	

	Rückstauebene:
	□ gemäss GEP………… m ü. M. 
	□ OK Terrain………… m ü. M.

	Leitungskataster kontrolliert?  □ Ja / □ Nein


	Schmutzwasser

	Kontrollpunkte / Fragen
	erfüllt?
Ja    Nein
	Bemerkungen / Auflagen

	Rückstauebene berücksichtigt
	□        □
	

	min. NW Grundstückanschlussleitung
	□        □
	

	min. % Grundstückanschlussleitung
	□        □
	

	min. NW Grundleitungen
	□        □
	

	min. % Grundleitungen
	□        □
	

	Fallstranghöhe über 10 m berücksichtigt
	□        □
	

	verbotener Anschlussbereich Grundleitungen eingehalten
	□        □
	

	max. Anschlusslänge ohne Lüftung eingehalten
	□        □
	

	min. NW Einsteigschacht / Inspektionsöffnung eingehalten
	□        □
	

	max. 180° Richtungsänderungen ohne Einsteigschacht / Inspektionsöffnung
	□        □
	

	min. NW Schlammsammler / Abscheider eingehalten
	□        □
	

	Zugänglichkeit für Betrieb und Unterhalt gewährleistet
	□        □
	

	Regenwasser

	Kontrollpunkte / Fragen
	erfüllt? 
Ja    Nein
	Bemerkungen / Auflagen

	Rückstauebene berücksichtigt
	□        □
	

	min. NW Grundstückanschlussleitung
	□        □
	

	min. % Grundstückanschlussleitung
	□        □
	

	min. NW Grundleitungen
	□        □
	

	min. % Grundleitungen
	□        □
	

	separate Grundleitung für Regenwasser (Mischsystem) vorhanden
	□        □
	

	separate Grundleitungsanschlüsse für Fallstränge verschiedener Dachebenen
	□        □
	

	max. 180° Richtungsänderungen ohne Einsteigschacht / Inspektionsöffnung
	□        □
	

	min. NW Einstiegsschacht / Inspektionsöffnung
	□        □
	

	min. NW Schlammsammler / Abscheider
	□        □
	

	Regenwasseranfall (l/s) ermittelt
	□        □
	

	Retentionsmassnahmen geprüft 
	□        □
	

	Platz-, Dach- oder Terrassenflächen sind mit den zulässigen Belägen / Materialien geplant
	□        □
	

	Zugänglichkeit für Betrieb und Unterhalt geprüft
	□        □
	


	Einleitung von Regenwasser in Gewässer

	Kontrollpunkte / Fragen
	erfüllt? 

Ja    Nein
	Bemerkungen / Auflagen

	Zulässige Einleitmenge eingehalten

(gemäss VSA-Richtlinie Regenwasserentsorgung)
	□        □
	

	Retentionsmassnahmen geprüft
	□        □
	

	Vorbehandlung mit Bodenpassage geprüft
	□        □
	

	Vorbehandlung mit Adsorbermaterialien geprüft
	□        □
	


	Versickerung von Regenwasser

	Kontrollpunkte / Fragen
	erfüllt? 

Ja    Nein
	Bemerkungen / Auflagen

	Zulässige Versickerungsart eingehalten

(gemäss VSA-Richtlinie Regenwasserentsorgung)
	□        □
	

	Versickerungsanlage machbar
	□        □
	

	Retentionsmassnahmen geprüft
	□        □
	

	Vorbehandlung mit Bodenpassage geprüft
	□        □
	

	Vorbehandlung mit Adsorbermaterialien geprüft
	□        □
	

	Verbot von Notüberlauf in Schmutz- oder Mischwasserkanalisation eingehalten
	□        □
	

	Platz-, Dach- oder Terrassenflächen sind mit den zulässigen Belägen / Materialien geplant
	□        □
	

	Zulässige Schachtabdeckungen geplant
	□        □
	

	Zugänglichkeit für Betrieb und Unterhalt geprüft
	□        □
	


	Spezielle Bemerkungen
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