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AWEL   Amt für 

Abfall, Wasser, Energie und Luft

Abteilung Gewässerschutz (GS)

Arbeitshilfe SE2.8 vom Oktober 1998
Genereller Entwässerungsplan (GEP)

Zusammenstellung der Verhältnisse der Siedlungsentwässerung 
	Gemeinde
	

	Anschluss an ARA's
	

	GEP-Projektverfasser
	

	GEP-Auftrag vom
	

	Stand der Daten vom
	


1. 
Planungsgrundlagen (Datum der Genehmigungen durch Gemeinde / Regierungsrat oder Baudirektion)
	Kommunaler Richt-/Gesamtplan vom
	

	Zonenplan / Bauordnung vom
	

	Erschliessungsplan vom
	

	letztes(r) GKP- bzw. GEP vom
	

	Siedlungsentwässerungsverordnung vom
	

	Abwassergebührenverordnung vom
	


2. Dimensionierungswerte für Kanalnetz, Sonderbauwerke und Gewässer 

	verwendete Regenspendelinie / Wiederkehrzeit z Jahre
	Ort:
	z =

	Gleichung der Regenintensitätskurve 
	r = K / (T + B) =
	l / s x ha

	Anlaufzeit(-en)
	tA =
	Minuten

	spezifischer Schmutzwasseranfall
	qs =
	l / s x E 

	spezifischer Fremdwasseranfall
	qF =
	l / s x ha 

	spezifischer Trockenwetterabfluss pro Einwohner
	qT =
	l / s x E 

	Regenüberläufe (Sollwert der Einstellung)
	rkrit =
	l / s x ha

	hydraulische Kapazität der ARA bei Regenwetter *
	QR-ARA =
	l / s

	Hochwasserberechnung nach Kürsteiner (c-Wert)
	c =
	-


* bzw. zulässige oder vereinbarte der ARA zuzuleitende Abwassermenge bei Verbänden oder gemäss Anschlussvertrag

	Rauhigkeitswerte
	k [m1/3/s] 

(G/M/S)
	kb  [mm] (Pandtl/Coleb.)
	Rauhigkeitswerte
	k [m1/3/s] 

(G/M/S)
	kb  [mm] (Pandtl/Coleb.)

	- ganzes Kanalnetz
	
	
	- Faserzementrohre
	
	

	- Betonrohre
	
	
	- Steinzeugrohre
	
	

	- Kunststoffrohre
	
	
	- Ortsbetonkanäle
	
	


	Anzahl Einwohner (E) und Einwohnergleichwerte (EG) 

im Entwässerungsgebiet nach Stand der Entwicklung
	E
	EG
	total

	- zur Zeit der Projektbearbeitung (heute)
	
	
	

	- bei Vollüberbauung der Bauzonen (ohne Reservezonen)
	
	
	

	- bei Vollüberbauung der Bauzonen (mit Reservezonen)
	
	
	


3.
Nachweise - hydraulische und gewässerschutztechnische Verhältnisse

	min. Geschwindigkeit im Kanalnetz bei Trockenwetter (Schmutz-/Mischwasser)
	vmin.
	
	m / s

	max. Geschwindigkeit im Kanalnetz bei Regenwetter 
	vmax
	
	m / s

	min. der ARA zufliessende Regenintensität bei Regenüberläufen (nur HWE)
	rab-min
	
	l/s x hared

	max. der ARA zufliessende Regenintensität bei Regenwetter 
	rab-ARA
	
	l/s x hared

	vorhandenes spezifisches Regenbeckenvolumen
	i
	
	m3 / hared

	
	
	
	


4.
Berücksichtigte Entwässerungsflächen, Abflussbeiwerte, Einwohnerzahlen  

	Bau-zonen-

Nr.
	Zonen-

beschreibung
	Kanal-zonen-

Nrn.
	Fläche

ha-eff
	davon

Misch-system 

ha-eff

MS 1)
	davon 

Trenn-system

ha-eff

TS
	Anteil

Flächen mit Ver-sickerung

ha-eff 2)
	Regen-wasser-abfluss-

beiwert

SYMBOL 121 \f "Symbol"
	abfluss-wirksame

Fläche

ha-red

MS
	abfluss-wirksame

Fläche

ha-red

TS
	Ein-wohner 

pro ha

(bzw. EG)
	Ein-

wohner

und (EG)

	
	Kernzone
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Quartiererhal-tungszonen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zentrumszonen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Wohnzonen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Industrie + Gewerbezonen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zonen für öffent-liche Bauten
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Freihalte-/Erho-lungszonen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Reservezonen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Wald- und Parkanlagen *
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nicht überbautes Land ausserhalb der Bauzonen *
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	total ohne Res.
	Zonen
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	total mit Res.
	Zonen
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	davon:
	ARA 1 =
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ARA 2 =
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ARA 3 =
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Beizugsgebiete im hydrologischen Einzugsgebiet des GEP 

1) inkl. MS mit Dachwasserversickerung / -retention, 2) egal, ob MS oder TS (Anteil der Werte in den zwei vorstehenden Spalten !)

5. 
Umfang des bestehenden öffentlichen Kanalnetzes und dessen baulicher Zustand, vorhandene 


Sonderbau​werke sowie Wiederbeschaffungswert und voraussichtlicher Sanierungsaufwand 

	Kanalnetz
	Länge [m]
	Zustand

gut [%]
	Zustand 

mittel [%] 
	Zustand

schlecht [%]

	- Schmutzwasserkanäle
	
	
	
	

	- Mischwasserkanäle
	
	
	
	

	- Regen-/Meteorwasserkanäle
	
	
	
	

	-
	
	
	
	

	total
	
	
	
	


	Sonderbauwerke
	Regen-überläufe
	Regen-becken

(RB)
	vorh. RB-Volumen

m3
	Regen-rückhalte-becken
	Pump-werke
	Mess-stellen
	Spezial-schächte

etc.
	Norm-schächte



	Anzahl (und Total-Volumen der RB)
	
	
	
	
	
	
	
	


	Kostenschätzung [Mio. Fr.]
	Kanalnetz
	Sonder-bauwerke

(ohne ARA)
	ARA
	Gewässer
	total

	Wiederbeschaffungswerte
	
	
	
	
	

	voraussichtlicher Sanierungsaufwand
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